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1. ВВЕДЕНИЕ.
1.1. СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛКЕ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ И ОБЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ.
Поселок Кайракты расположен в южной части Акбулакского района, в 25 километрах от административного центра п. Акбулак. В состав муниципального образования входит два населенных пункта: п. Кайракты, являющееся административным центром и п. Новопривольный. Общая площадь в административных границах муниципального образования составляет 23601 га, территория занимаемая населенными пунктами составляет 382 га. Общая численность населения муниципального образования  на 1 января 2014 года составила 928 человек. В настоящее время на территории Базартюбинского сельсовета проживают более 5 этнических групп. Основную часть населения составляют русские, казахи, украинцы. 

Застройка представлена в основном одноэтажными  индивидуальными и многоквартирными домами различных типов. Износ основного жилого фонда составляет порядка 60-80%.

В 2007 году на территорию Базартюбинского сельсовета был заведен природный газ. В восьми километрах от п Кайракты проходит дорога федерального значения Актюбинск-Оренбург. Населенный пункт находится в получасовой доступности до районного центра и двухчасовой доступности до г. Оренбург.

 

1.2 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ И ИНЖЕНЕРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Поселок Кайракты расположено в степной зоне южных широт. Климат здесь сухой континентальный, с большой амплитудой колебаний температуры воздуха между январем и июлем (34-38) и недостаточностью атмосферных осадков. Температура воздуха годовая 4,5* средняя января -15°С –20°С, средняя июля +20°С +25°С. Абсолютный температурный минимум -40°С абсолютный максимум +40°С. Продолжительность безморозного периода около 110 дней, устойчивых морозов- 121 день. Среднегодовое количество осадков составляет 250-280 мм. за теплый период 221 мм, за холодный -113 мм, испарение превышает 600-800 мм, Летние осадки имеют ливневый характер. Относительная влажность воздуха за год- 65%. Снежный покров устанавливается в конце ноября и разрушается в первой половине апреля, его высота не более 20-25 см. Продолжительность снежного покрова 135-140 дней. Средняя скорость ветра 3,5м/сек, максимальное значение 72 км/ч. Солнечная погода стоит около 292 дней.

Переходные периоды – весна и осень – короткие, большая стабильность погодных условий, высокая длительность солнечного сияния относятся к положительным чертам климата. К негативным относятся повышенные перепады температур, большая скорость ветра, малое количество осадков. На территории муниципального образования имеется природные водоемы и реки. 

Территория поселка Кайракты относится к благоприятным для градостроительного освоения. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -37°С и -25°С. Продолжительность отопительного периода 185 дней.

 

2. ХАРАКТИРИСТИКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ п. КАЙРАКТЫ
2.1. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Общая площадь жилищного фонда различных форм собственности составляет на 01.01.2014 года 15,04 тыс. квадратных метров.

Теплоснабжение всего жилого фонда осуществляется от индивидуальных газовых котлов отопления. Техническое состояние жилищного фонда следующее:

(   степень износа до 30% -  2  %;

(   степень износа от 31% до 65% -   57  %;

(   степень износа более 66% -   41 %

С 2000 года строительство нового жилья не велось.

 

2.2. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
На рассматриваемой  территории в настоящее время имеется ряд объектов культурно-бытового обслуживания населения повседневного и периодического пользования:

1.Учреждения культуры и образования:

- дом культуры (на 300 мест; в каменном исполнении)

- детское дошкольное учреждение (детский сад в каменном исполнении; год реконструкции-2014) на 23 места.

- общеобразовательная школа (96 учащихся).

2.Учреждения здравоохранения и социального обеспечения:

-Фельдшерско-акушерский пункт п. Кайракты;

3.Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

магазины (продуктовые и промтоварные);

4.Предприятия и учреждения жилищно-коммунального хозяйства:

–жилищно-коммунальный участок

5.Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи:

–администрация;

–отделение связи (отделение Ростелеком), почтовое отделение: расположены в помещении сельского дома культуры.
.

 

2.3. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ п. КАЙРАКТЫ
В систему теплоснабжения п. Кайракты входят:

· Автономная  котельная № 1 (0,25 МВт, 0,250 Гкал/ч) для выработки тепловой энергии  для детского сада и школы.

· Автономная  котельная № 2 (0,45 МВт, 0,450 Гкал/ч) для выработки тепловой энергии для Базартюбинского ФАП, интерната, Правления СПК «колхоз Победа», Дома культуры.

· Около 62 м тепловых сетей от котельных.

· Жилищный фонд различных форм собственности с индивидуальными источниками выработки тепловой энергии. 
 

2.4. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ.
Схема теплоснабжения используется в следующих основных целях:

· определение теплоснабжающей организацию;

· определения возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· предусмотренные схемой мероприятия по развитию системы теплоснабжения включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основными направлениями развития системы теплоснабжения являются:

· Обеспечение надежного теплоснабжения объектов жилищного фонда, социального назначения, транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов от всех видов источников теплоснабжения независимо от их имущественной принадлежности.

· Снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду.

Основными принципами развития системы теплоснабжения являются:

· Развитие на базе существующих и новых объектов систем централизованного теплоснабжения.

· Подключение потребителей тепла районов новой застройки.

· Проектирование тепловых сетей от источников автономного теплоснабжения.

· Присоединение потребителей тепла к тепловым сетям по независимой схеме для повышения надежности и устойчивости теплоснабжения.

Суммарный прирост тепловой нагрузки до 2025 года составит 2,0 Гкал/ч при условии 100  % резервирования.

Схемой теплоснабжения запланировано:

· ввод в строй жилых домов индивидуальной застройки с обеспечением теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения.

· строительство встроенной отопительной котельной для теплоснабжения  здания администрации.

· Замена автономных котельных на автономные блочно-модульные.

В результате реализации предусмотренных схемой теплоснабжение работ, потребители будут получать тепловую энергию и горячее водоснабжение от автономных  котельных и встроенных котельных с установкой комбинированных отопительных котлов.         

 3. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ п. КАЙРАКТЫ. 
3.1.  ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

В границах поселка осуществляется индивидуальное строительство жилых домов.

Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения п. Кайракты не планируются.

Приросты площади строительных фондов, планируемых к подключению к индивидуальной системе теплоснабжения на 2014- 2025 г. – 1000 м2.

Основным источником теплоснабжения и горячего водоснабжения каждого здания является индивидуальный комбинированный газовый котел.

 

3.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.

3.2.1.Зоны действия систем теплоснабжения.
Существующая система теплоснабжения поселка предусматривает выработку тепловой энергии   котельной  № 1 для детского сада и школы  мощностью  1000  кВт,  выработку тепловой энергии   котельной  № 2 для Базартюбинского ФАП, интерната, Правления СПК «колхоз Победа», Дома культуры, мощностью  2000  кВт. Жилые дома индивидуальной застройки обеспечены теплоснабжением от автономных источников  (индивидуальные отопительные котлы).

Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии представлены на схеме поселения .

3.2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.
Перспективный баланс тепловой мощности Котельной №1 на 2014г.
1) Общая установленная мощность основного оборудования: 0,2065 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность (снижается из-за снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,196 Гкал/ч;

3) Располагаемая мощность технического резерва: 0,0 Гкал/ч;

4) Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 0,196Гкал/ч;

5) Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при среднегодовой температуре наружного воздуха): 0,165Гкал/ч;

6) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,01 Гкал/ч;

7) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя) - 0,031 Гкал/ч.

 В перспективе баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №1 меняться не будут

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной №2 на 2014г.
1) Общая установленная мощность основного оборудования: 0,413 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность (снижается из-за снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,392 Гкал/ч;

3) Располагаемая мощность технического резерва - 0,0Гкал/ч;

4) Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 0,392Гкал/ч;

5) Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при среднегодовой температуре наружного воздуха): 0,33 Гкал/ч;

6) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,01 Гкал/ч;

7) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя):0,06Гкал/ч.

В перспективе баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №2 меняться не будет.

 Перспективный баланс тепловой мощности Котельной №3 на 2014г.
1) Общая установленная мощность основного оборудования: 0,2065 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность (снижается из-за снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,196 Гкал/ч;

3) Располагаемая мощность технического резерва: 0,0 Гкал/ч;

4) Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 0,196Гкал/ч;

5) Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при среднегодовой температуре наружного воздуха): 0,165Гкал/ч;

6) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,01 Гкал/ч;

7) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя) - 0,031 Гкал/ч.

 В перспективе баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной№3меняться не будут

3.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Водоподготовительных установок на котельных п. Кайракты не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

3.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Необходимости строительства новых котельных нет. Существующее оборудование обеспечивает выработку необходимой тепловой энергии.

Предусматривается реконструкция школы. Теплоснабжение и горячее водоснабжение предусматривается от вновь построенной  котельной мощностью 1,7 МВт (2 Гкал/ч)..

 

3.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ.

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей в связи с износом аварийных участков.

 

3.6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

Топливный баланс на 2015 год котельной №1
1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 263т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 1209 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 80%): 242Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 35 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 17 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 863 Гкал/год.

7) Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  52 Гкал/год.

Топливный баланс на 2015 год Котельной №2
1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 314т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 1445 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 80%): 289Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 41 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 21 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 1032Гкал/год.

7) Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  62 Гкал/год.

Топливный баланс на 2015 год котельной №3
1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 263т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 1209 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 80%): 242Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 35 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 17 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 863 Гкал/год.

7) Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  52 Гкал/год.

Топливный баланс на 2015 год котельной №2
1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 263т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 1209 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 80%): 242Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 35 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 17 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 863 Гкал/год.

7) Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  52 Гкал/год.

.

3.7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.                  

Замена  автономных модульно-блочных котельных соответствии с планом реконструкции производиться в ближайшей перспективе не предусмотрена.

 

3. 8. РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Единой теплоснабжающей организацией было принято выбрать МУП «ЖКХ Акбулакского района».

4. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения п. Кайракты
4.1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

4.1.1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории п.Кайракты является МУП «ЖКХ Акбулакского района» эксплуатирующее 2 котельные и тепловые сети на основании договора аренды. Функциональная структура теплоснабжения жилого фонда и общественных и административных  зданий п. Кайракты представлена в Таблице 3.

Функциональная структура теплоснабжения п. Кайракты. Таблица 3
	№ п/п
	Наименование объекта
	Ед.
	Вид отопления (печное, автономное, центральное)

	1
	- дом культуры (на 300 мест; в каменном исполнении)
	1
	центральное

	2
	- детское дошкольное учреждение (детский сад в каменном исполнении; год постройки -    1964 г.;
	1
	центральное

	    3
	  - oбщеобразовательная школа (96 учащихся):  
	1
	центральное

 

	
	
	
	

	4      
	-здание администрации
	1
	центральное

	5
	- магазины (продуктовые и промтоварные).
	3
	автономное

	6
	 Жилые дома
	        262
	автономное

	 
	Итого
	        268
	 


 
4.1.2. Источники тепловой энергии.
Теплоснабжение зданий и сооружений п. Кайракты осуществляется от индивидуальных газовых котлов отопления (96%). Снабжение теплом зданий общественного фонда осуществляется двумя имеющимися автономными котельными, введенными в эксплуатацию в 2010 г., общей мощность порядка 0.62 Гкал/час, тепловые сети составляют около 65 м в двухтрубном исполнении.

Характеристика основного оборудования котельных и их технико-экономические показатели следующие:

• в качестве топлива в котельных используется газовое топливо в виде природного газа.

• техническое состояние котельного оборудования  удовлетворительное.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 2. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации. 

Температурный график теплоносителя представлен. Таблица 5.
	Температура
	Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер

	Наружного

воздуха
	В подающем

трубопроводе
	Обратном

трубопроводе
	5-10м/с
	До 15м/с
	До 20м/с
	До 25м/с

	+10
	37
	32
	39
	40
	42
	44

	+8
	41
	35
	43
	44
	46
	48

	+6
	45
	38
	46
	47
	49
	50

	+4
	48
	41
	50
	52
	54
	56

	+2
	52
	45
	54
	56
	58
	60

	-0
	55
	46
	57
	59
	62
	64

	-2
	57
	48
	59
	61
	64
	66

	-4
	59
	49
	61
	65
	67
	70

	-6
	61
	51
	63
	65
	68
	71

	-8
	63
	52
	65
	67
	69
	72

	-10
	65
	53
	68
	70
	72
	74

	-12
	68
	55
	70
	73
	75
	77

	-14
	71
	57
	74
	76
	78
	80

	-16
	73
	58
	75
	77
	79
	81

	-18
	75
	59
	78
	80
	82
	84

	-20
	78
	61
	80
	83
	85
	87

	-22
	81
	63
	83
	85
	87
	89

	-24
	83
	64
	85
	87
	89
	91

	-26
	85
	65
	86
	88
	91
	95

	-28
	87
	66
	89
	92
	95
	 

	-30
	89
	67
	92
	95
	 
	 

	-32
	91
	68
	92
	 
	 
	 

	-34
	93
	69
	95
	 
	 
	 

	-37
	95
	70
	 
	 
	 
	 


Установлены газовые счетчики для учета расхода газа газоиспользующей установкой. 

4.1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.
1) Тепловые сети котельной № 1.

Протяженность тепловых сетей 30м. Способ прокладки тепловых сетей подземный  бесканальный с утеплением минеральной ватой и URSA. 

2) Тепловые сети котельной №2

Общая протяженность тепловых сетей 25м. Способ прокладки тепловых сетей  воздушный с утеплителем минеральной ватой в ППУ изоляции.
3) Потери тепловой энергии в сетях не превышают 3% от нагрузки потребителей.

4) Коммерческий (приборный) учет тепловой энергии  ведется в тепловой сети котельной № 3, Планируется установка приборов учета и в котельных №1 и №2..

4) Обслуживание насосного оборудования  автоматизировано.

5) Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

4.1.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.
Максимальное потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха для п. Кайракты  -37ºС.

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление потребителей Котельной №1 000МВт (Гкал/ч) и Котельной №2 - 0,17 МВт  (0,148Гкал/ч).

 4.1.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия Котельной № 1 , Котельной № 2.
 Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто Котельной №1, Котельной №2, Котельной №3 представлены в Таблицах 4, 5 и 6.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №1. Таблица 4
	Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч
	0,2065

	Общая располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,196

	Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч
	0

	Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч
	0,196



	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч
	0,165

	Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч
	0,010

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч
	0,002

	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч
	0,1


 

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №2. Таблица 5
	Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч
	0,4130

	Общая располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,392

	Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч
	0

	Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч
	0,392



	Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч
	0,330

	Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч
	0,010

	Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч
	0,002

	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч
	0,131


Тепловая мощность нетто Котельной №1 0.2065 Гкал/час

Тепловая мощность нетто Котельной №2 0,4130 Гкал/час

4.1.6. Балансы теплоносителя
В тепловых сетях котельных п. Кайракты потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

4.1.7. Топливно-энергетические балансы.
1) В котельных п. Кайракты в качестве основного топлива используется природный газ.

2) Топливо поставляется в поселок по газопроводу высокого давления непрерывно.  

4.1.8. Тарифы на тепловую энергию
1) За период 2011-2013 годы тарифы на тепловую энергию выросли в среднем на20%.

2) На 2013г тарифы на тепловую энергию для организаций составляют 3011р за 1 Гкал  без учета НДС.

 4.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Баланс тепловой энергии (мощности) и тепловых нагрузок  котельных остаются на существующем уровне.

 4.3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок  Котельных не меняются в связи с постоянной нагрузкой.

 4.4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Реконструкция  школы с встроенной автономной котельной 2,0 Гкал/ч, работающей на газовом топливе, с закрытым котловым контуром и системы ГВС. Установленная тепловая мощность не менее 1,7 МВт.

Комплектация предлагаемой котельной должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учета холодной воды и отпущенной тепловой энергии.

Автоматизация и стопроцентное резервирование позволит предотвратить аварийные ситуации, тем самым повышая надежность теплоснабжения. 

 4.5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Реконструкция существующих тепловых сетей с заменой радиаторов внутренней разводки для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

 4.6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов для котельных  остаются без изменений.

Котельные п. Кайракты работают только на газовом топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

 4.7. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

 В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить МУП « ЖКЖ Акбулакского района»

п. КАЙРАКТЫ
Утверждена                                                                                                                                                                                                       

Постановлением Главы   
администрации Базартюбинского 
сельского совета

от 30 января 2014г. № 03-п
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